附件4
崇明县产业项目建设工程设计文件审查

并联服务操作规程

为提高行政审批效率，根据《上海市产业项目行政审批流程优化方案》（沪府〔2012〕50号）、《上海市建设工程行政审批管理程序改革方案》（沪府办发〔2010〕46号）等有关规定，结合本县实际，制定本操作规程。

一、管理部门

县建设交通委是本县产业项目建设工程设计文件审查的行政管理部门和并联服务牵头部门，崇明县建设工程设计文件审查管理事务中心（以下简称县审查中心）受县建设交通委委托，负责全县建设工程设计文件审查的监督管理工作。县规划土地局、县水务局、县绿化市容局、县卫生局、县交通港口局、县交警大队、县消防支队、县抗震办、县民防办、县气象局、县安监局为并联审批单位（以下简称“相关并联审批部门”）。

二、适用范围

本县规划工业区块内投资立项属于县级管理部门备案、核准权限的产业项目。

三、审查流程

设计文件审查并联服务采用企业申请、一口受理、同步征询、统一反馈的方式，设计文件审查并联服务包括预审、审查、备案3个环节，应在11个工作日内完成。

（一）预审环节

承诺时限：3个工作日。

1. 申报

建设单位完成总体设计文件和施工图设计文件编制后，填写《上海市崇明县建设工程设计文件审查申请表（含工程概况）》及《上海市崇明县建设工程施工图设计文件审查建设单位承诺书》，加盖公章向县审查中心提出设计文件审查申请，同时建设单位在电子信息平台上从符合条件的审图公司中随机抽取两家，从中选定一家。确定审图公司后，建设单位与审图公司签订施工图设计文件审查合同。

2. 收件

建设单位按照设计文件审查送审资料的要求（材料清单），向县审查中心提交分袋包装的相关材料。县审查中心对材料清单进行核对后，向建设单位出具《上海市崇明县建设工程设计文件审查收件单》。

3. 材料分送

县审查中心应自出具收件单之日起1个工作日内，制作《建设工程设计文件审查材料交接签收单》，连同建设单位提交的送审资料及《上海市崇明县建设工程设计文件审查受理联系单》一并转送相关并联审批部门。《建设工程设计文件审查材料交接签收单》一式两联，一联县审查中心留存，一联相关并联审批部门留存。

4. 受理

相关并联审批部门应在2个工作日内对材料是否齐全和是否符合法定形式进行审查，填写《上海市崇明县建设工程设计文件审查受理联系单》，将是否受理意见反馈给县审查中心。

根据相关并联审批部门的受理意见，县审查中心应及时做出是否受理的决定，向建设单位出具《上海市崇明县建设工程设计文件审查受理通知书》，或《上海市崇明县建设工程设计文件审查不予受理决定书》，同时告知相关并联审批部门及选定的审图公司。

（二）总体设计审查环节

承诺时限：7个工作日。

自出具《上海市崇明县建设工程设计文件审查受理通知书》之日起7个工作日内，县审查中心应组织相关并联审批部门对总体设计文件开展征询工作，提出征询意见。

1. 相关并联审批部门应自出具《上海市崇明县建设工程设计文件审查受理通知书》之日起5个工作日内，完成总体设计文件征询，填写《上海市崇明县建设工程总体设计文件征询联系单》，明确是否通过征询并提出征询意见，反馈给县审查中心。

2. 县审查中心应在2个工作日内，对相关并联审批部门反馈的征询意见进行协调和汇总。相关并联审批部门征询意见存在矛盾的，县审查中心向建设单位和审图公司出具《上海市崇明县建设工程设计文件审查中止办理期限告知书》，中止审查，并由县审查中心在7个工作日内进行协调，完成相关协调后继续设计文件审查，审查时限重新计算。

3. 设计文件审查征询通过的，县审查中心应告知建设单位征询通过，并将征询汇总意见通知审图公司，让审图公司在施工图设计文件审查中落实。

4. 部分并联审批部门征询未通过的，县审查中心应做出终止办理决定，制作终止办理通知书，通知建设单位，并告知其他并联审批部门和审图公司终止设计文件审查，建设单位经过整改后重新申请设计文件审查，审查时限重新计算。

（三）备案环节

承诺时限：1个工作日。

对审图公司通过施工图设计文件审查的项目，审图公司将施工图设计文件审查合同信息以及施工图设计文件审查意见登录网上平台申报后，建设单位或审图公司将相关资料送县审查中心，县审查中心应在1个工作日内同步办理施工图审查合同备案和施工图审查备案。

四、建设工程部分简易项目操作办法

根据《本市建设工程部分简易项目总体设计文件审查告知承诺实施办法》（沪府〔2012〕49号）规定，卫生、交通、交警、抗震、水务、民防、绿化市容、气象等总体设计文件审查机关以告知承诺方式，实施建设工程部分简易项目总体设计文件审查。实施范围为：

（一）工业区内工业建筑，且同时满足下述要求：

1. 单体建筑面积：≤5000平方米；

2. 建筑高度：≤24米；

3. 复杂程度：跨度小于24米、吊车吨位小于10吨的通用单层厂房或仓库；跨度小于6米、楼盖无动荷载的3层以下的多层厂房或仓库（不包括储存易燃、易爆和危险品的仓库）。

（二）不涉及结构变动、使用功能变化的装饰装修、改建工程，文物建筑和优秀历史建筑除外。

（三）临时建筑。轨道交通安全保护区或规划控制区的建设项目，公共交通基础设施（包括综合客运交通枢纽、公交起讫站、公交中途站、公交停车保养场、出租汽车营业站点设施等）、长途汽车客运站点、公共停车场库（含P+R停车场）等项目以及相关的综合开发项目，河道管理范围内的建设项目，填堵河道的项目，涉及排放餐饮废水或工业废水的项目，月用水量大于5000立方米的项目，文物保护建设项目和优秀历史建筑，古树名木保护建设项目，危险化学品的建设项目，加油站，在国省干道、主次干道、双向四车道以上（含）道路以及红线宽度32米以上（含）的市政道路上设置出入口的工程项目，以及厂房或仓库中起重机械（吊车）大车轨道承重梁设计、国防科技工业生产和科研设施、涉及国家安全事项的建设项目除外。

本操作规程由县建设交通委负责解释。
